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Ref. GTSolar Modelo Medidas(cm.) Embalaje
11014 FX2012ET (Sellado) 33x21x41 55x33x56 30Kg
11015 FX2024ET (Sellado) 33x21x41 55x33x56 30Kg
11319 FX2348ET (Sellado) 33x21x41 55x33x56 30Kg
11011 WVFX2612 (Ventilado) 30x21x41 55x33x56 28Kg
11012 VEX3024 [Ventilado) 30x21x41 55x33x56 28Kg
11013 WVFX3048 (Ventilado) 30x21x41 55x33x56 28Kg
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Especificaciones técnicas

Voltaje nominal entrada CC
Potencia nominal a 257
Voltaje CA/Frecuencia

Corriente nominal salida CA

Consumo sin carga Modo normal
Modo blisgueda
Eficiencia
Distorsion armonica (THD) Tipica
Maxima
Regulacion voltaje de salida
Corriente maxima de salida Pico
Eficaz (RMS)

Capacidad de sobrecarga CA Pico arrangue
5 segundos
30 minutos

Corriente maxima de entrada CA

Rango de voltaje de entrada CA (ajustable via MATE)

Rango de frecuencia CA de entrada
Rango de voltaje de entrada CC

Corriente continua de carga de bateria

Garantia

Peco equipo
envio

Dimensiones equipo
envio
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Modelos sellados

FX2012ET
12vce
2000VA
230WCA 50 Hz
8,7 amps CA
~~= 20 Watts
~~ b Watts
90,00%
2%

5%

2% +
28 amps CA
20 amps CA
4600 VA
4000 VA
2500 VA

30 amps CA

16003 300 VCA

44 3 56 Hz

10,5 a 17vVCC

100 amps CC

FX2024ET
24vCC
2000V A
230VCA 50 Hz
87 amps CA
~~ 20 Watts
~ & Watts
92,00%
2%

5%

2% +
35 amps CA
25 amps CA
5750 VA
4800 VA
3100 VA

30 amps CA

160 a 300 VCA

443 56 Hz

21 a 34 VCC

55 amps CC

FX2348ET
4BVCC
2300VA
230VCA 50 Hz
10,0 amps CA
~~ 23 Watts
~~ b Watts
93,00%

2%

5%

2% +
35 amps CA
25 amps CA
5750 VA
4800 VA
3100 VA

30 amps CA

160 a 300 VCA

44 3 56 Hz

42 @ 68 WVCC

35 amps CC

2 arios ampliables a 5 anos

28,4 Kg
50 Kg
33x21x41 cm.

55x33x56 cm.

Modelos ventilados

VFX2612E
12vCC
2600VA
230V CA 50 Hz
11,3 amps CA
~~ 20 Watts
~~ b Watts
90,00%
2%
5%
2% +
28 amps CA
20 amps CA
4600 VA
4000 VA
3100 VA
30 amps CA
160 @ 300 VCA
44 3 56 Hz
10,5 a 17,0 VCC

120 amps CC

VFX3024
24VCe
3000VA
230WCA 50 Hz
13,0 amps CA
~~= 20 Watts
~~ b Watts
92,00%

2%

5%

2% +
35 amps CA
25 amps CA
5750 VA
4800 VA
3300 VA

30 amps CA

16003 300 VCA

44 3 56 Hz

21 a 34 VCC

85 amps CC

VFX3048
4BVCC
3000V A
230VCA 50 Hz
13,0 amps CA
~~ 23 Watts
~ & Watts
93,00%

2%

5%

2% +
35 amps CA
25 amps CA
5750 VA
4800 VA
3300 VA
30 amps CA
160 @ 300 VCA
44 3 56 Hz
42 a BEVLL

42 amps CC

2 afios ampliables a 5 afios

27,7 Kg
29 Kg
302141 cm.

55x33x56 cm.
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Ref. GTSolar Modelo Medidas(cm.) Embalaje 5
R1015 Regulador MPPT 60A FM60 A0x14%x10 A6x30x20 6,4Kg
R1036 Regulador MPPT 80A FMB0 41, 3x14x10 S3x27x25 7, 1Kg
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Especificaciones técnicas

Voltajes de bateria nominal

Corriente maxima de salida

Potencia maxima matriz FV

Vaoltaje circuito abierto matriz FV

Consumo en espera

Eficiencia conversion de potencia
Regulacion de carga

Puntos de regulacion de voltaje

Woltaje de igualacion

| 1]
I ll#
& I '
FLEXmax 80 FLEXmax 60
FM80-150vDC FM60-150VDC

12V, 24V, 36V 48V, 60V (en el mismo equipo,seleccianable)

B0 amperios@® a 402 con limite de corriente ajustable

Sistemas a 12W0C=1250W / Sistemas a MVCC=2500W/ Sistemas
a 48VCC= 5000W [ Sistemas a 6OVCC=7500W

150VCC Valor maximo en condiciones de baja temperatura
145VCC para arranque y condiciones maximas de operacion

Menor a 1W

47,5% @ B0 Amps en sistema de 4BVCC tipica

5 estados de carga:
maximaibulk),absorcion,flotacion,silencioso e igualacion

Hasta 60VCC ajustable por el usuario mediante contrasena

Voltaje y temporizacion programables. Final automatico

Compensacicn por temperatura de Automatica con RTS opcional (sensor remoto temperatura) 5,0

bateria

Capacidad de voltaje reducido

Salida auxiliar de control

Pantalla de informacion

Pantalla y controlador a distancia
Conexion red de datos Outback

Registro de datos

Energia edlica-hidraulica

Sistemas positivo a tierra
Range de  temperatura
operacion

Categoria ambiental

COrificios para conexionado

Garantia

Peso

Dimensiones

Opciones
Idiomas de mend

de De -40°C a +605C

mV por 8C por celda de bateria de 2V

Permite cargar una bateria de voltaje inferior con una matriz FV|
de voltaje superior.Max. 150VCC

Salida programable de 12VCC disponible para diferentes
aplicaciones (max. 0,24 CC)

Bcm. Pantalla LCD retroiluminada de 4 lineas y 80 caracteres

Opcional MATEB
comunicacienes
Red Qutback de datos mediante conector RI45 con cable CAT)
5e (B hilos)

Ultimos 128 dias-Ah, WhWpAmps Voltaje de FV.tiempo en
flotacian,voltaje max. ¥ min. De bateria,absorcion para cada
dia ademas de valores acumulados de Ah y Kwh

o MATE2 con puerte serie RS232 para

Consultar fabricante para sistemas compatibles

Precisa interruptor bipolar para desconexion de conductores
positivo y negativo en matrices FV y bateria (No se recomienda
el uso de HUB4 ni HUB10 en sistemas de positivo a tierra)

[ La potencia de salida se desclasifica a
partir de 402C )

Para instalacion en interior

Uno 35mm posterior,uno 35mm izquierda,dos 35mm inferior

5 afios

Equipo 5,56Ks
Envio 7,10Kg
Equipo 41,3x14x10cm
Envio 53x27x25cm

Sensor de temperatura RTS,HUBS, HUB10, MATEB, MATE2

12V, 24V 36V 48V 60V (en el mismo equipo,seleccionable)

60 amperios@ a 402 con limite de corriente ajustable

Sistemas a 12VCC=900W [ Sistemas a 24VCC=1800W/ Sistemas a
4BVCC= 3600W / Sistemas a 60VCC=4500W

150VCC Valor maximo en condiciones de baja temperatura
145VCC para arranque y condiciones maximas de operacién

Menora 1IW

01,8% @ 60 Amps en sistema de 48VCC tipica

5 estados de carga:
maxima(bulk),absorcion,flotacion,silencioso e igualacion

Hasta B0VCC ajustable por el usuario mediante contrasena

Voltaje y temporizacion programables. Final automatico

[Automatica con RTS opcional (sensor remoto temperatura)
mV por €C por celda de bateria de 2V

5,0

Permite cargar una bateria de voltaje inferior con una matriz FV
de voltaje superior. Max. 150WCC

Salida programable de 12VCC disponible para diferentes
aplicaciones {max. 0,24 CC)

Bcm. Pantalla LCD retroiluminada de 4 lineas y B0 caracteres

Opcional MATEB
lcomunicaciones
Red Outback de datos mediante conector RI45 con cable CAT 5e
(8 hilos)

Ultimos 128 dias-Ah, WhWpAmps Voltaje de FV.tiempo en
flotacion,voltaje max. ¥ min. De bateria,absorcion para cada dia
ademas de valores acumulados de Ah y Kwh

o MATE2 con puertc serie RS232 para

Consultar fabricante para sistemas compatibles

Precisa interruptor bipolar para desconexion de conductores
positivo y negativo en matrices FV y bateria (No se recomienda
el uso de HUB4 ni HUB10D en sistemas de positivo a tierra)

De -40°C a +60°C [ La potencia de salida se desclasifica a
partir de 40°C )

Para instalacion en interior

Una 35mm posterior,uno 35mm izquierda,dos 35mm inferior

5 afios

Equipo 5,30kg
Envio 6,40Kg
Equipo A0x14x10cm
Envio 46x530x20cm

Sensor de temperatura RTS,HUB4,HUB10, MATEBR,MATE2

Espafiol e Ingles en el mismo equipo

Espafiol e Ingles en el mismo equipo

WwWwWw.gimbeorntrading.com
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Especificaciones técnicas

MATE B Montaje directo a pared (Oval)

MATE 2 Encastable (Cuadrado)

Pantalla LCD de Bcm,4 lineas, B0 caracteres
Pulsadores de control b6 botones de silicona

Leds de estado 2 Leds [ AC Input - Inversor)

Protocolo de comunicacion Outback Multi-drop usando HUB4 o HUB10
Cables de interconexion CATS (5m. Con conexionR145)

Interface para PC R5232 optoaislada para puerto-serie
Microprocesador 16Mhz version bajo consumo

Memaoria ¥ parametros 32K Memeoria Flash no volatil
Reloj/Calendario Reloj tiempo real con bateria de seguridad
Tipo aislamiento Interior Tipo |

Maxima longitud de cable 300m.

Garantia Standart 2 afios (ampliable a 5 afios)

Ref. GTSolar Modelo Embalaje
11016 MATE B Display Control Oval FX/VFX 15x11x5 0,5Kg
| 11320  |MATE 2 Display Control Square FX/VFX | 15x11x5 |  0,5Kg

WWW.girmbeorntrading.com
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HUB4 MATE B

FMa0/80

Inversor FX
FMe0/80

FMe0/80

FlexiNetDC

Inversor FX Inversor FX Inversor FX Inversor FX Inversor FX Inversor FX

Ref. GTSolar Modelo Medidas(cm.) Embalaje
R1017 HUB4 Comunicacion 4 puertos 27x16x3 31x15x13 0,5Kg
R1322 HUB10 Comunicacion 10 puertos 27x16x3 31x15x13 0,5Kg

WWW.glirhborntrading.comm
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Especificaciones FN-DC

Rango de entrada de voltaje de bateria

Resolucion de voltaje de bateria
Entradas de corriente

Ramngo de corriente (por canal/shiunt)
Resolucion de corriente

Pantalla de estado de carga bateria
Configuracion de relé auxiliar
Capacidad maxima relé auxiliar
Tipo de shunt de corriente
Informacion visual Principal
Secundario

Rango de capacidad Bateria
Memoria de registro de datos
Ajustes programables del relé awxiliar
Estado de carga

Retardo Ajustable

Precisign

Rango de temperatura de operacion
Montaje

Garantia

Peso EqQuipo

Envio

Dhmensiones Equipo
(Alto x ancho x profundo) Envio

8.0 a 80,0 WCC

0,1 WviCC

Una a tres (puede ser carga o fuente)
-1000,0 Amps a + 1000,0 Amps CC

0.1 Amps CC

0 a 100% (incrementos de 1%)

Felé magnético unipolar

S5 Amps a 30 WCC

00 Armps) 50mW

MATE o MATEZ cristal liguido 4x20 lineas
5 dicdos tipo LED en frontal FLEXmet DC
100 a 10000 Amperios horas

Ultimos 128 dias

Voltaje bateria Ajustable de 8.0 a 80,0 WCC

Ajustable de 0 a 1005

de 0 a 240 minutos

0.5% de la lectura =2 DMS por canal

0 a 50 C

En ranura de panel de 3/4" o sobre frontal
2 anos ampliables a 5 anos

142 g

S07 g

1,88 x5945x 16,75 cm

54 x 2286 x 28,21 cm

WWW.girhborntrading.com
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|Ejemplo de monitorizacion MultiShunt|

Ref. GTSolar Modelo
11321 FlexMet DC Monitoring 5,9x23x 29 0,920Kg
11356 IFWEEI‘II.IrI 250 500AmpDC para FX 9,5x9,5x9,5 0,120Kg
11357 IFWEhL.Ir‘It 500 5008 pDC 9,5x9,5x9,5 0, 100Kg

WWW.glirhborntrading.comm
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Especificaciones técnicas

FP1-5 FlexpowerOne 24V,Cajas AC y DC precableadas con Bypass entrada/salida 230VAC,Proteccion 250ADC, GFDIbreaker
B regulador 20A \VFX3024E,MATE 2,HUB4,RTS, FlexMax 80,FlexNetDC,5urge Protector,para aplicaciones 230VAC-50Hz

FP]. 6 FlexpowerOne 48V, Cajas AC y DC precableadas con Bypass entrada/salida 230VAC,Proteccion 175ADC, GFDI,breaker
B regulador 80A ,VFX3048E,MATE 2,HUB4,RTS, FlexMax 80,FlexNetDC,Surge Protector,para aplicaciones 230VAC-50Hz

AC Input
230VAC

Consumos
230VAC

Ref. GTSolar Modelo Medidas(cm.) Embalaje
11435 FP1-5 3000VA/S24V 33x50x85 A4x58x97 49, 4Kg
11440 FP1-6 3000VA/48V 33x50x85 44x58x97 49 AKg

WWW.glimborhntrading.eom
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CARACTERISTICAS DEL LADO AC
Alojamiento para hasta cuatro magnetotérmicos de hasta 60Amp AC
Alojamiento para interruptor bypass de entrada salida (FW-10B-5-230VAC)
Alojamiento para un detector de fallo de masa (OBB-GFP-80D-125VDC-PNL)
Terminal de embarrado de masa incluido.

CARACTERISTICAS DEL LADO DC

Alojamiento para un magnetatérmiﬁ:a de 175Amp 6 250AmpDC para proteccion
entre las baterias y el inversor
Alojamiento para 4 magnetotérmicos de 1Amp hasta 80Amp VDC

Ref. GTSolar Modelo Medidas Embalaje Peso
11323 FW250 191x165x218 | 248Bx213x295 | 2,3Kg

WWwWwW.girhbeorntrading.com
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CARACTERISTICAS DEL LADO AC
Alojamiento para hasta dieciséis magnetotérmicos de hasta 60Amp AC
Alojamiento para interruptor bypass de entrada salida (FW-10B-D-230VAC)
Terminal de embarrado de masa incluido con capacidad para seis terminales

CARACTERISTICAS DEL LADO DC

Alojamiento para hasta ocho magnetotérmicos de hasta 80Amp DC
Capacidad para albergar dos magnetoterm. de gran capacidad (175A o 2504)
Terminal de embarrado de masa incluido con capacidad para seis terminales
Incluye kit de ensamblaje para un Shunt 500

Ref. GTSolar Modelo Medidas Embalaje Peso
11324 FW500-DC | 462x290x307 | 516x341x368 | 6,8Kg
11325 FW500-AC | 462x290x307 | 516x341x368 | 6,8Kg

WWwWw.glirhbeorntrading.coem
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CARACTERISTICAS DEL LADO AC
Alojamiento para hasta 32 magnetotérmicos de hasta 60Amp AC
Alojamiento para interruptor bypass de entrada salida (FW-10B-Q-230VAC)
Alojamiento para interruptor bypass trifasico (FW-10B-T-230VAC)
Terminal de embarrado de masa incluido.

CARACTERISTICAS DEL LADO DC

- Alojamiento para hasta 11 magnetotérmicos de hasta 80Amp DC

- Alojamiento para interruptor bypass de entrada salida (FW-10B-Q-230VAC)
- Alojamiento para hasta 6 protecciones DC de gran capacidad (175A 6 2504)
- Terminal de embarrado de masa incluido.

- Incluye kit de ensamblaje para un Shunt 1000

Ref. GTSolar Modelo Medidas Embalaje
11326 FW-1000-DC 978x290x397 |368x345x1031 9,5Kg
11327 FW-1000-AC 978x290x397 [368x345x1031 9,.5Keg

WWwWwW.girhbeorntrading.com
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Ref.GTSolar Modelo Corriente max. Voltaje max. Ancho

11410 0OBB-1-150VDC1 200VAC-PNL 1Aamp 150vDC 1200WAC 19mm
11411 OBB-5-150VDIC1 200WAC-PMNL 5 Amp 150VDC 1200WAC 19mm
11412 OBB-10-150VDC120VAC-PNL |10 Amp 150vVDC 120VAC 19mm
11413 OBB-15-150vDC120VAC-PNL |15 Amp 150vVDC 120VAC 19mm
11414 0OBB-20-150VDC120VAC-PNL |20 Amp 150vVDC 120VAC 19mm
11415 OBB-30-150VDC120VAC-PNL |30 Amp 150vVDC 120VAC 19mm
11417 OBB-40-150VDC120VAC-PNL |40 Amp 150vVDC 120VAC 19mm
11418 OBB-50-150VDC12OVAC-PNL |50 Amp 150vDC 1200WAC 19mm
11419 OBB-60-150VDC120VAC-PNL |60 Amp 150vVDC 1200WAC 19mm
11420 0BB-80-150VDC-PMNL 80 Amp 150VDC 19mmn
11421 0BB-100-125VDC-PML 100 Amp 125VDC 26mm
11422 0BB-125-125VDC-PML 125 Amp 125VDC 2emm
11423 0OBB-175-125VDC-PHL 175 Amp 125VDC 39mm
11424 0BB-250-125VDC-PHL 250 Amp 125VDC 39mm

) # ($%& $'%&

Ref.GTSolar Modelo Corriente max. Voltaje max. Ancho
11371 0BB-1-125VDC-DIN 1 Amp 125VDC 13mm
11372 0BB-2-150VDC-DIN 2 Amp 150vVDC 13mm
11373 0BB-3-150VDC-DIN 3 Amp 150VDC 13mm
11374 OBB-4-150VDC-DIM 4 Amp 150vVDC 13mm
11375 0BB-5-150VDC-DIN 5 Amp 150VDC 13mm
11376 OBB-6-150VDC-DIN G Amp 150VDC 13mm
11377 OBB-7-150VDC-DIN 7 Amp 150VDC 13mm
11378 0BB-8-150VDC-DIN 8 Amp 150VDC 13mm
11379 0BB-9-150VDC-DIN 9 Amp 150VDC 13mm
1 1380 0BB-10-150VDC-DIN 10 Amp 150VDC 13mm
11381 0BB-15-150VDC-DIN 15 Amp 150VDC 13mm
11382 0BB-20-125VDC-DIN 20 Amp 125VDC 13mm
1 1383 0BB-30-125VDC-DIN 30 Amp 125VDC 13mm
1 1384 0BB-50-125VDC-DIN 50 Amp 125VDC 13mm
1 1385 0BB-60-125VDC-DIN 60 Amp 125VDC 13mm

WWwWwW.girhbeorntrading.com
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Ref. GTSolar Maodelo

Descripcion

11328 FW-10B-5-230VAC Kit de Bypass para 1 Inversor
11331 FW-10B-D-230VAC Kit de Bypass para 2 Inversores
11333 FW-10B-Q-230VAC Kit de Bypass para 4 Inversores
11335 FW-I0OB-T-230VAC Kit de Bypass para 3 Inversores Trifasico

WWwWw.glirhbeorntrading.coem
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